EFDEDUR

Hydro-Lackfarbe
WuU1451

FreilLacke

EFD-Info

WaRriger 2K-Polyurethan-Decklack auf Basis eines hydroxyfunktionellen Acrylatharzes, vernetzt mit
aliphatischem Polyisocyanat, fir die Herstellung hochwertiger Industrielackierungen, z.B. Land- und

Baumaschinen.

Produkteigenschaften

Wasserverdiinnbar

e Deutlich reduzierte LM-Emission im Vergleich
zu konventionellen 2K-Systemen. Siehe
Diagramm 1/1.1

e Dadurch verarbeitungsfreundlicher fiir den
Lackierer.

e Kennzeichnungsfreier Lack nach GefStoffV

e Hohe Harte und Kratzfestigkeit nach forcierter
Trocknung und vollstédndiger Aushértung.
siehe Diagramm 2

e Langzeit Licht- und Wetterbestandigkeit des
ausgeharteten Filmes. siehe Diagramm 3 u. 4

e Ausgezeichneter Korrosionsschutz
(systemabhangig). siehe Tabelle 1 und 2

e Hohe Bestandigkeit gegen Chemikalien und
Schmiermittel. siehe Tabelle 4
Ausgezeichnete Kantendeckung.

e Sofortige Weiterverarbeitung der lackierten
Bauteile nach forcierter Trocknung méglich.

e Glanzgrade: hochglanzend, seidengldnzend

Anwendungsbereich

Hochwertige Deckbeschichtung fiir die Lackierung
von Fahrgestellen im Nutzfahrzeugbau, Land- und
Baumaschinen, sowie allgemeine Industrie-
lackierung.
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Unsere Dokumente sollen nach dem aktuellen
Kenntnisstand beraten. Diese Hinweise befreien
Sie jedoch nicht von einer eigenen Priifung
unserer Produkte in Hinblick auf lhre Eignung fir
die beabsichtigten Verfahren und Anwendungen.
Der Verkauf unserer Produkte erfolgt nach
MaBgabe unserer Geschafts- und
Lieferbedingungen.

Einschrankung

Bei héheren Trockenschichtdicken (> 80um) ist
mit Blaschenbildung und Glanzverlust zu
rechnen.

Verarbeitung
Untergrundvorbehandlung

Um maximale Bestandigkeiten bzw.
Korrosionsschutz des Systemaufbaues zu
gewahrleisten, werden folgende
Untergrundvorbehandlungen empfohlen:

® Zinkphosphatierung
® FEisenphosphatierung

® Grundierungen 1K- und 2K-Systeme
konventionell und wéaBrig

e KTL

Siehe nachfolgende Tabelle
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Beschichtungsaufbau
Tab. 1 Vorschlage fir Beschichtungsaufbauten beurteilt nach Korrosionsschutzwerten (s.Tab.2)
Grundbeschichtung TSD St gestrahlt Stentfettet St Zn/Fe phosphatiert  verzinkt Alu
[um]

ETL-KTL WK4043HRU999 :

WK4987HRU904 25 ++

(MV 4:1)
Grundierung ER1912M 70 ++ ++ + ++ ++
Hydro-Grundierung  WE1935M 55 ++ ++ ++ + +
Pulverlack PB5003A 100 + ++
Hydro-Grundierung  WL1519M 35 0 0 +
Grundierung KL1712M 50 0 0 + +
Grundierung KP1622M 40 0 0 + +
Deckbeschichtung
Hydro-LAckfarbe WU1451 50

Legende fiir Korrosionsschutzanforderung: ++ sehr gut / + gut/ 0 maBig

Tab.2 Korrosionspriifwerte nach Salzspriihtest DIN 50021 SS und Kondenswasserkonstantklima DIN 50017 KK

Systemaufbau Untergrund | Belastung Salzspriihtest Belastung | KK-Klima
BG Flache |BG Schnitt| UW Schnitt | Gt BG Flache| Gt
[h] [m/g] [m/q] [mm] [h] [m/q]

ETL-KTL WK4950HRU905

Hydro-Lackfarbe WU1451 St ZnPh 600 0/0 0/0 <1 0 600 h 0/0 0
Grundierung ER1912M | St ZnPh 600 0/0 0/0 3-7 0 600 h 0/0 0
Hydro-Lackfarbe WU1451 St gestrahlt 600 0/0 1/3 <1 0 600 h 0/0 0
Hydro-Grundier. WE1935M | St ZnPh 500 0/0 0/0 <1 0 500 h 0/0 0
Hydro-Lackfarbe WU1451 St gestrahlt 500 0/0 0/0 <1 0 500 h 0/0 0
Pulverlack PB5003A

Hydro-Lackfarbe WU1451 St FePh 240 0/0 0/0 <1 0 500 h 0/0 0
Hydro-Grundier. WL1519M | St ZnPh 600 0/0 0/0 2-4 0 400 h 3/4 3
Hydro-Lackfarbe WU1451 St gestrahlt 400 0/0 0/0 15 0 400 h 3/1-4 3
Grundierung KL1712M | St ZnPh 600 0/0 0/0 <1 0 400 h 2/2 0
Hydro-Lackfarbe WU1451 St gestrahlt 600 0/0 1/2 1-3 0 600 h 1/2 3
Grundierung KP1622M | St ZnPh 600 0/0 0/0 3-8 0 400 h 0/0 0
Hydro-Lackfarbe WU1451 St gestrahlt 400 0/0 3/3 15 0 400 h 0/0 0

Legende: BG = Blasengrad DIN 53209/ UW = Unterwanderung DIN 53167 / Gt = Gitterschnitt DIN 53151

St ZnPh = Stahl Zinkphosphatiert / St FePh = Stahl Eisenphosphatiert
Prifergebnisse beziehen sich auf die angegebenen Trockenschichtdicken in Tab. 1

Tab.3: Physikalische Prifwerte verschiedener Systemaufbauten

Systemaufbau Untergrund| TSD | Haftung Schlagtiefung Erichsentiefung
[um] |Tesa[Gt]| front[inch/p] |reverse [inch/p] [mm]
ETL-KTL  WK4950HRU905 25
Hydro-Lackfarbe WU1451 | StZnPh 55 0 80 <10 7.6
Hydro-Grundier. WE1935M| St ZnPh 55 0 <80 <10 5,0
Hydro-Lackfarbe WU1451 | St gestrahlt 55 1 80 <10 4,0
Grundierung ER1912M | St ZnPh 70 1 80 <10 6,9
Hydro-Lackfarbe WU1451 | St gestrahlt 55 1 80 <10 6,5
Pulverlack PB5003A 100
Hydro-Lackfarbe WU1451 | StFePh 55 0 8 <10 77
Hydro-Grundier.  WL1519M | St ZnPh 35 0 80 10 8,5
Hydro-Lackfarbe =~ WU1451 St gestrahlt 55 0 80 <10 8,0
Grundierung KL1712M | St ZnPh 50 3 80 <10 8,9
Hydro-Lackfarbe WU1451 | St gestrahlt 55 3 80 <10 78
Grundierung KP1622M | St ZnP 40 1 <80 10 8,6
Hydro-Lackfarbe WU1451 | St gestrahlt 55 0 80 10 8,7
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Tab.4: Bestandigkeitspriifungen von EFDEDURHydro-Lackfarbe WU1451 nach DIN 53168A / 53209

Belastungsdauer 24h Belastungsdauer 24h + 1h Regeneration
Blasengrad Erweichung Verfarbung | Blasengrad Erweichung Verfarbung
[m/g] [m/g]

Super Benzin 0/0 3 3 0/0 1 0
FAM Prufkraftstoff 0/0 3 2 0/0 0 0
Diesel 0/0 0 0 0/0 0 0
Mehrbereichsél SAE15W40 0/0 0 0 0/0 0 0
Xylol 0/0 3 2 0/0 1 0
Wasser 0/0 0 0 0/0 0 0
Legende: 0 = keine Beeintrachtigung der Prifflache / 3 = Prifflache stark beeintréchtigt

Materialvorbereitung Trocknung
Mischungsverhaltnis e Abliftzeit: 30min/25°C Umluft
WU1451G = 5:1 mit Harter HU0050/ HU0150 e Ofentrocknung: 60 min/80°C Objekt

WU1451H = 7: 1 mit Harter HU0050/ HUO150
Um die Harte des Lacksystemes zu erhéhen,

Achtung: Die Harter/Lackmischung muB wird eine forcierte Trocknung wie oben ange-
maschinell mit Hilfe eines Schnellrihrers geben, empfohlen. Eine Trocknung bei RT ist
gemischt werden (ca. 2 min/3000U/min). ebenfalls moglich.
Ein Einrihren von Hand ist fir ein homogenes siehe Diagramm 2

Gemisch nicht ausreichend.

Materialverarbeitung Entsorgung
e Airless-/ Airmix-Spritzen (2K-Anlage) Ausgehartetes bzw. eingetrocknetes Material
e Hochdruck Spritzen sollte unter Beachtung der 6rtlichen

Vorschriften entsorgt werden.

Spritzkenndaten Airless mit luftunterstiitzter Physikalische Kennwerte
Zerstaubung (Aircoat):
Siehe Technisches Datenblatt

Typ Diisenbohrung Spritzwinkel Materiladruck  Zerstéuberdruck
Bollhoff 0,23 mm 40° - 60° 80 bar 4 bar
Wagner 0,23 mm 40° - 60° 80 bar 1 bar
Diagramm 1 Diagramm 1.1
Lésemittelgehalt (%) / spritzfertiger Lack VOC-Gehalt (g/l) - spritzfertiger Lack

43

148
UR 1055GRA320 WU1451 GRA320 WE1935M UR 1055GRA320 WU1451GRA320 WE1935M
5:1 HU0061 5:1 mit HO050 8:1 mit HE0041 5:1 HU0061 5:1 mit HO050 8:1 mit HE0041
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Diagramm 2

Diagramm 3

Diagramm 4
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Pendelhéarte n. Konig

[Schwingungen]

Glanzgrad W60°

Glanz 60°

FreilLacke

Harterentwicklung WU1451G

- forcierte Trocknung: 30 Min. / RT + 60 Min./ 70°C
- Raumtemperatur (RT): ca. 20°C

160
WU1451GRA320 5:1
140 o =
120
4
80 /l/ -
60 /./
40
/ —=— RT ——30'RT/1h 70°C
20
0 T T T T
1 3 7 14 21 28

Trocknungszeit [Tage]

Glanzhaltun
QUV-Test (UVB 313)
100
90
—_—
80 1
70
60 7
——1 K Hydro Decklack WL 1788
50 —=~WU 1451GRA320
——UR1055GRA320
40
30 \
20
10
0 T T T T T T
nicht 200 h 300 h 500 h 600 h 800 h 1000 h
bewittert

Bewitterungsdauer

Freibewitterung
2 Jahre

Wetterstand Ausrichtung Siid 45° D6éggingen 747m

WU 1451
Ausgangswert

nach 2 Jahren
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